9 19-Zoll Einschub ZE2

O 19-Zoll Einschub (2HE) zum
Einbau in Gerétetrdger nach
DIN 41494

O Stabiles Profilgehduse mit
durchgehender Frontplatte aus
einer 4 mm dicken Aluminium-
Platte.

O Seitenteilprofil 4 mit diversen
Einzigen zum Einschub von
Platinen und Konstruktions-
blechen. (siehe auch S2.3)

O Innenliegende Gewindeeinziige
im Seitenteilprofil erméglichen
die direkte Montage von Bau-

teilen der Leistungselektronik.
- Gutes Warmemanagement -

O AuBenliegender T-Nut Einzug
(Gleitmutter M3) fiir Geréte-
montage

O Bodenblech aus Aluminium,
1,5 mm, natur eloxiert, (optional
auch als Lochblech)

O Alu- Lochblech 1,6mm als
Gerétedeckel

O Abmessungen:
- 19-Zoll Einschub ZE2
(BxTxH) 434 x 266 x 88,5 mm

Bestell Informationen
19-Zoll Einschub ZE2

26Q 5”'70?

88,5mm

%

Art.-Nr.: 133030

Die Abmessungen des ZE2 Gehéduse
gelten fiir das Standardgehé&use.,
Kundenspezifische Anpassungen
der Gehéusetiefe /-breite sind
Jjederzeit realisierbar.

Lieferumfang Schnellbausatz:

- 2x Seitenteilprofil 4, =260 mm

- 1x Bodenblech, 1,5 mm, natur eloxiert

- 1x Deckelblech gelocht, 1,5 mm, natur eloxiert
- 1x Frontplatte 4mm, natur eloxiert

- 1x Rickwandblech, 2,5mm, natur eloxiert

- 2x Gerategriff, ALuminium, natur eloxiert

- Montagematerial

Technische Anderungen vorbehalten

Gie-Tec GmbH ° An der Schlierbach 18  D-36132 Eiterfeld ° Tel.: +49 (0)6672/919-910 * E-Mail:info@gie-tec.de
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