ro — Bestell Informationen
va EUro Gehause EG1 B e
Alu-Profilgehause, natur eloxiert,

(Boden- und Deckelblech geschlossen)

L168 x B103 x H42 mm
Art.-Nr.: 131020

Euro-Gehause EG 10

Alu-Profilgehause, natur eloxiert,
(Boden- und Deckelblech aus Alu-Lochblech)

L168 x B103 x H42 mm
Art.-Nr.: 131022

Euro-Gehause EG 1s

Alu-Profilgehause, schwarz eloxiert,
(Boden- und Deckelblech geschlossen)

L168 x B103 x H42 mm

Anwendungsbeispiel:

zum Einbau von Baugruppen

und Blechen in mehreren 4x Kunststoff-Fult & 8 mm
Ebenen Art.-Nr.: 139140

EPROM-UV-L8schgert Art.-Nr.: 131023
. . . .. Lieferumfang:
Kleines Profilgehéuse fiir 2x Seitenteilprofil 1 Art. Nr.: 12201x 0165
elektronische Baugruppen, bestehend 2x Gehé&useblech
aus zwei Aluminium-Profilen (Seitenteil- %X Qbschlussplaﬂe Qrt. mr. 1231%
profil 1) und eingeschobenen Blechen. Je nach Anwendung kénnen die glionizdest (N
Gehéduse mit vollflachigem Alu-Blechen oder mit Alu-Lochblech bestiickt
werden. Zubehor:
Zur Montage werden die Boden- und Deckelbleche in die Nuten der Seiten- Abschl latt 3
wénde eingeschoben und die Abschlussbleche mit Blechschrauben @3,0 S R B UL = |
mm montiert. Aluminium, 103x42x1,5mm, 1O
. , , . . . natur eloxiert =
O Seitenteilprofil 1, natur eloxiert O Gehéduseabmessungen kénnen Art.-Nr.: 139121 [T}
0 Profileinziige (Fiihrunasnuten in Lange und Breite individuell Montage Set ko))
ge (i g ) angepasst werden 8x Blechschraube @ 3,0x10(12) mm He
(o)
o
(2

lva Euro Gehause EG2 Bestell Informationen

Euro-Gehause EG 2

Alu-Profilgehause,
natur eloxiert,
(Boden- und Deckel-
blech geschlossen)

L168 x B103mm
H56 mm

Art.-Nr.: 131030

Euro-Gehause EG 20

Alu-Profilgehause, natur eloxiert,
(Boden- und Deckelblech aus Alu-Lochblech)

L168 x B103 x H56 mm
Art.-Nr.: 131032

[ : Euro-Gehause EG 2s

Alu-Profilgehduse, schwarz eloxiert,
(Boden- und Deckelblech geschlossen)

L168 x B103 x H56 mm

EG2 Profilgehéduse zeichnen sich durch diverse Fiihrungsnuten in den Alu- Art.-Nr.: 131033
Profilen (Seitenteilprofil 2) aus. Hierdurch kénnen elektronische R
Schaltungen in unterschiedlichen Ebenen eingeschoben werden. Je nach Lieferumfang: Q
Anwendung sind als Gehdusebleche sowohl geschlossene Alu-Bleche als 2x Seitenteilprofil 2 Art. Nr.: 12202x 0165 'O.
auch Alu-Lochbleche verwendbar. 2x Gehauseblech (&)
2x Abschlussplatte Art. Nr. 139131 (<}
O Seitenteilprofil 2, natur eloxiert O Gehaduseabmessungen kénnen 1x Montageset Art. Nr. 139140 >
O Gehéusehéhe 56 mm in Ldnge und Breite individuell g
o ) angepasst werden -
O Profileinziige zum Einbau von Zubehor: 31
; O Montage der Abschlussplatten Abschlussblech 103 x 56 x 1,5 mm, 3
Baugruppen und Blechen in :
mehreren Ebenen durch Blechschrauben natur eloxiert, Montagebohrungen >
@3,0x10/12 mm Art.-Nr.: 139131 >
Technische Anderungen vorbehalten
Gie-Tec GmbH ° An der Schlierbach 18  D-36132 Eiterfeld ° Tel.: +49 (0)6672/919-910 * E-Mail:info@gie-tec.de 2.9
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