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l Dünne Metallbleche aus 
Neusilber oder Messing

l Lieferbar als Metallfolie in 
blank 

l Verarbeitung erfolgt durch 
Ätzen, Lasern und Stanzen

l Neusilberbleche in den Stärken 
0,1 mm, 0,15 mm und 0,2 mm, 
- CuNi18Zn20F53, (federhart)

l Neusilberbleche in den Stärken 
0,3 mm, 0,4 mm und 0,5 mm
- CuNi18Zn20F43, (halbhart)

l Gute Festigkeit und Kaltverform-
barkeit

l Hoher Nickelanteil garantiert eine 
Geätzte Metallbleche (-folien) aus Neusilber werden unter anderem zur 
Herstellung von Druckschablonen in der SMD-Technologie eingesetzt. 
Hierbei wird besonders die hohe Korrosionsbeständigkeit und die gute 
Formstabilität des Materials genutzt.

Messingbleche werden häufig im Modellbau eingesetzt. Hier werden durch 
Ätzen sowohl kleinste Bauteile hergestellt, als auch komplette Außen-
hüllen von Modellfahrzeugen gefertigt.

Alle Bleche sind in blank (unbehandelt) lieferbar. 

Neusilberfolie

600 x 1000 x 0,4 mm

600 x 1000 x 0,5 mm

300 x 1000 x 0,2 mm

300 x 500 x 0,5 mm

300 x 500 x 0,4 mm

300 x 500 x 0,3 mm

300 x 500 x 0,2 mm

150 x 500 x 0,15 mm

150 x 500 x 0,1 mm

Abmessungen
Messingfolie, unbeschichtetMessingfolie

Andere Abmessungen bieten wir Ihnen gerne an!

Artikel Nummer 

300 x 1000 x 0,8 mm

300 x 1000 x 0,4 mm

300 x 1000 x 0,3 mm

300 x 1000 x 0,2 mm

300 x 500 x 0,5 mm

300 x 500 x 0,4 mm

300 x 500 x 0,3 mm

300 x 500 x 0,2 mm

300 x 500 x 0,15 mm

300 x 500 x 0,1 mm

Abmessungen
Neusilberfolie, blank

Artikel Nummer 

300 x 1000 x 0,5 mm

500 x 600 x 0,2 mm

600 x 1000 x 0,3 mm

600 x 1000 x 0,8 mm

109002 3099 0040

109002 3099 0030

109002 3099 0020

109002 3050 0050

109002 3050 0040

109002 3050 0030

109002 3050 0020

109002 3050 0015

109002 3050 0010

109002 3099 0050

109004 6099 0040

109004 3050 0040

109004 6099 0030

109004 3050 0030

109004 3099 0020

109004 5060 0020

109004 3050 0020

109004 1550 0015

109004 1550 0010

109004 3050 0050

109004 6099 0050

109004 3099 0080

109004 6099 0080

l Messingbleche in den Stärken 
0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm
- CuZn37F54, (federhart)

l Messingbleche in den Stärken 
0,25 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, und 
0,5 mm
- CuZn37F37, (halbhart)
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Messingfolie (blank)

Neusilberfolie (blank)

Neusilberblech
                Messingblech
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