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Bestell Informationen

Profilgehdause PG 1
Alu-Profilgehause, natur eloxiert,
B260 x T200 x H88,5 mm

Art.-Nr.: 131040

Lieferumfang Schnellbausatz:

- 2x Seitenteilprofil 4, I=195mm

- 1x Bodenblech 1,5mm, natur eloxiert

- 1x Deckelblech, gelocht 1,5mm, natur eloxiert
- 2x Frontplatte 2,5mm, natur eloxiert

- Montagematerial und GeratefiiRe

Zubehér:
Abschlussplatte

g Gﬂ
A
250,0 !
260,0

Aluminium 2,5mm, natur eloxiert
Art.-Nr.: 139144 1000
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Montage Set
8x Blechschraube @5x20 mm
4x Kunststoff-Ful® 12x12x6 mm

Art.-Nr.: 139144

e Profilgehduse PG 1
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Das Profilgehduse PG 1 besteht aus zwei massiven Seitenwand-Profilen
mit eingeschobenen Deckel- und Bodenblech und Abschlussplatten aus
2,5mm Aluminium

Diverse Profileinziige zur Aufnahme von Baugruppen, sowie Gewinde-
einziige zur direkten Montage von Bauelementen mit Montageflansch
optimieren das Gehéuse fiir Anwendungen der Leistungselektronik.

O Seitenteilprofil 4, natur eloxiert
(siehe auch Seite 2.3)

O Gehéauseaul3enseite mit Kihl-
rippen und T-Nut Einzug ftr
Vierkantmutter M3

O Profileinziige zum Einbau von

Baugruppen und Blechen in
verschiedenen Einbauhéhen

O Gewindeeinziige fiir Schrauben
M3 zur direkten Montage von
Leistungs-Bauelementen

Bestell Informationen

Euro-Kiihlrippengehause
EKG 1

Alu-Profilgehause, natur eloxiert,
L168 x B110 x H54 mm

Art.-Nr.: 130040
Euro-Kiihlrippengehause
EKG 1s

Alu-Profilgehause, schwarz eloxiert,
L168 x B11x x H54 mm

Art.-Nr.: 130041

Lieferumfang:
2x Kuhlrippenprofil 2 Art. Nr.: 120020 0165
2x Abschlussplatte Art. Nr. 13904

1x Montage Set Art. Nr. 139140
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Zubehor:

Abschlussplatte
Aluminium, natur eloxiert

Art.-Nr.: 139041
Montage Set

8x Blechschraube @ 3,0x10/12 mm
4x Kunststoff-Ful @ 8 mm

Art.-Nr.: 139140

vs Euro-KiihIrippengehiuse

EKG 1
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Kiihlrippengehduse wurden zum Einbau von Baugruppen entwickelt,
deren Leistungs-Bauelemente gekiihlt werden miissen. Hierzu wurde die
Oberfldche des Profiles mit Kiihlrippen versehen und die Innenseite bis
auf einen Platineneinschub glatt gehalten.

Die EKG-Gehéuse sind in drei BaugréBen verfiigbar.

O Kiihlrippenprofil 2, natur eloxiert Baugruppen und Blechen in drei

oder schwarz eloxiert Einbauhohen
(stehe auch Sette 2.4 O Frontplattenmontage mittels
O Ausgeprégte Rippenstruktur der Blec hF; chrauben g

Gehé&useoberfldche
O Profileinziige zum Einbau von

Technische Anderungen vorbehalten
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